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M8 A-coded Cordsets 3÷8 30÷60V 0.14÷0,5 - 1÷5 • • • • • • • •
M8 B-coded Cordsets 5 30V 0.25÷0,35 - • • • • • Profibus

M8 D-coded Cordsets 4 50V AC/ 60V DC 22 4 • • • • • • Ind. Ethernet

M8 P-coded Cordsets 4 60V 22 4 • • • • • • EtherCAT P
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M12 A-coded Cordsets 3÷12 30÷250V 0.14÷0.34 - 1,5÷4A • • • • • • • •
M12 A-coded Cordsets 4 60V 0.25÷0.35 24 4A • • • • • • • CanOpen

M12 A-coded Cordsets 5 60V 0.25÷0.35 22÷24 4A • • • • • • DeviceNet

M12 B-coded Cordsets 4 50÷160V 0.34 22 4A • • • • • • Profibus

M12 C-coded Cordsets 3÷4 250V 0.34 - 4A • • • • •
M12 D-coded Cordsets 4 50÷160V 0.34 22 4A • • • • • • • Ind. Ethernet

M12 K-coded Cordsets 5 600V 0.75÷2.5 - 10÷16A • • • • • Power

M12 S-coded Cordsets 4 600V 1.5 - 16A • • • • • Power

M12 L-coded Cordsets 5 50V AC/ 60V DC 1.5÷2.5 - 16A • • • • • Power

M12 T-coded Cordsets 4 50V AC/ 60V DC 1.5 - 16A • • • • Power

M12 X-coded Cordsets 8 50V AC/ 60V DC 0.14 26 0.5 • • • • • • • • Ind. Ethernet

M12 Y-coded Cordsets 8 50V AC/DC 0.14÷0.75 - 0.5÷6A • • • • • Fast Ethernet

Type

Co
di

ng

As
se

m
bl

y d
es

ig
n

Pi
n a

ss
ig

nm
en

t

Op
er

at
in

g v
ol

ta
ge

Se
ct

io
n [

m
m

²]

Se
ct

io
n [

AW
G]

Am
pe

re

Ax
ia

l
90

°
Sh

iel
de

d
PV

C
TP

E
PU

R
TP

U
PP UL

/C
SA

Ca
t. 

5e
Ca

t. 
6

Ca
t. 

6+
Ca

t. 
6a

Ca
t. 

7

No
te

s

M23 Standard Cordsets 12 100V DC 0.34÷1 - 8A • • • • • 8x0,34+ 3x1.0 mm²

M23 Standard Cordsets 12 120V AC/DC 0.5÷1 - 8A • • • • • • 8x0.5+ 3x1.0 mm²

M23 Standard Cordsets 18+PE 120V AC/DC 0.5÷1 - 8÷10A • • • • 16x0.5+ 3G1.0 mm²

M23 Standard Cordsets 19 120V AC/DC 0.5÷1 - 8÷10A • • • • • • • 16x0.5+ 3x1.0 mm²

M23 Standard Cordsets 19 100V DC 0.34÷1 - 8÷10A • • • • • 16x0,34+ 3x1.0 mm²

M8

M12

M23

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/m8-con-cavo/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/m12-con-cavo/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/m23-con-cavo/
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Mini Power D-Size 1 3/8″ Cordsets 3÷4 600V - 10 25÷30A • • • • TC-ER

Mini Power A-Size 7/8″ Cordsets 3÷4 600V - 14 15÷18A • • • • • TC-ER
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Rund 24 Standard Cordsets 4 300V 0.75÷1.5 - 13A • • • •
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7/8" Standard Cordsets 3÷6 300÷600V 0.75÷2,5 - 8÷16A • • • • • •
7/8" Standard Cordsets 3÷5 50VAC/60VDC 0.25÷0.34 - 9A • • • • • CanOpen

7/8" Standard Cordsets 5 250V - 22÷24 4A • • • • • • • DeviceNet Thin

7/8" Standard Cordsets 5 300V - 15÷18 4÷8A • • • • • • DeviceNet thick

7/8" Standard Cordsets 5 50VAC/60VDC - - 8A • • • • • Profibus

7/8" Standard Cordsets 5 50VAC/60VDC - - 8A • • • • • Profinet

Mini Power

Rund 24

7/8”

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/7-8-con-cavo/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/mini-power-moldizzati/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/rund-24-con-cavo/
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ST Series Standard Cordsets 3÷6 230÷400V 0.75 - 16A • • H05RR-F
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Super Seal Standard Cordsets 2÷6 24V 0.75 - 6÷8A • • • • H05RR-F

ST Series

Superseal Series
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DT Series DT-04 Cordsets 3÷12 12÷230V 0.75 - 5÷8A • • • Plug

DT Series DT-06 Cordsets 3÷12 12÷230V 0.75 - 5÷8A • • • Socket

DT Series

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/st-series-moldizzati/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/dt-series/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/super-seal/
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Isobus Standard Cordsets 9 12÷32V 0.5÷16 - 5÷60A • •

Isobus
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Valve Connectors A-coded Cordsets 2÷4 12÷230V 0.5÷0.75 - 6÷10A • • • •
Valve Connectors B-coded Cordsets 3 24÷230V 0.5÷0.75 - 4A • • •
Valve Connectors C-coded Cordsets 4 24÷230V 0.5 - 4A • • •

Elettrovalvole
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RJ45 Standard Patch Cord 8 30V - 24÷26 1A • • • • • • Ind. Ethernet

RJ45 Standard Patch Cord 8 300÷600V - 24 - • • • • • • • CMR

RJ45 Standard Patch Cord 8 300÷600V - 24 - • • • • • • • CMP

RJ45 Standard Patch Cord 8 - - 24 - • • • •

RJ45

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/elettrovalvole-con-cavo/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/isobus-moldizzati/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/rj45/
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Hybrid B12 Cordsets 2+4 24÷64V 0,75 22 4÷10A • • • • 2x0,75mmq+4xAWG22

Hybrid B17 Cordsets 7 24÷600V 1.5 22 14A • • • • 3G1,5mmq+4xAWG22

Hybrid B17 Cordsets 7 24÷250V 2.5 22 20A • • • • 3G2,5mmq+4xAWG22

Hybrid B17 Cordsets 8 24÷600V 1.5 22 14A • • • • 4G1,5mmq+4xAWG22

Hybrid B17 Cordsets 9 24÷600V 1.5 22 14A • • • • 5G1,5mmq+4xAWG22

Hybrid B23 Cordsets 9 24÷600V 4 22 32A • • • • 5G4mmq+4xAWG22

Hybrid B23 Cordsets 10 24÷600V 2.5÷4 22 32A • • • • 2G2,5+4G4mmq+4xAWG22

Hybrid

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/moldizzati/hybrid-con-cavo/
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M8 A-coded Field Attachable 3÷8  30÷60V 0.14÷0.5 - 4 • • • • • • •
M8 D-coded Field Attachable 4 50V AC ÷ 60V DC 0.14÷0.5 - 4 • • • • Ind. Ethernet

M8 P-coded Field Attachable 4 50V AC ÷ 60V DC 2.5 28÷22 4 • • • • EtherCAT P
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M16 IP40 Field Attachable 3÷12 32÷300V 0.25÷0.75 20÷24 3÷5 • • •
M16 IP68 Field Attachable 3÷14 30÷250V 0.25÷0.75 20÷24 3÷5 • • • • •

Type Co
di

ng

As
se

m
bl

y d
es

ig
n

Pi
n a

ss
ig

nm
en

t

Op
er

at
in

g v
ol

ta
ge

Se
ct

io
n [

m
m

²]

Se
ct

io
n [

AW
G]

Am
pe

re

Ax
ia

l
90

°
Sh

iel
de

d
UL

/C
SA

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 Sc
ew

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 Cr
im

p
Te

rm
in

al
 Ty

pe
 Cl

am
p

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 So
ld

er
Te

rm
in

al
 ID

C
Ca

t. 
5e

No
te

s

M12 A-coded Field Attachable 4÷8 60÷250V 0.14÷1.5 - 2÷7,5 • • • • • •
M12 B-coded Field Attachable 4÷5 30÷250V 0.25÷1.5 - 4÷7,5 • • • • • • • Profibus

M12 D-coded Field Attachable 4 30÷250V 0.14÷1.5 - 4÷7,5 • • • • • • • • Ind. Ethernet

M12 K-coded Field Attachable 5 600V AC/DC 1.5÷2.5 - 16 • • • Power

M12 L-coded Field Attachable 5 50V AC/60V DC 0.75÷2.5 - 16 • • • • Power

M12 S-coded Field Attachable 4 600V AC/D 1.5 - 16 • • • Power

M12 T-coded Field Attachable 4  50V AC / 60V DC 1.5 - 16 • • • Power

M12 X-coded Field Attachable 8 48V - 28÷22 0.5 • • • • Ind. Ethernet

M8

M16

M12

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/m8-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/m12-connettori-a-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/m16-cablare/
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M23 PG9 Field Attachable 12÷19 50÷120V ≤1 - 8 • • •
M23 PG13,5 Field Attachable 12÷19 50V AC / 60V DC ≤1 - 8 • • •
M23 PG13,5 Field Attachable 6÷9 50V DC ≤1 - 8÷20 • • • Interbus

Type Co
di

ng

As
se

m
bl

y d
es

ig
n

Pi
n a

ss
ig

nm
en

t

Op
er

at
in

g v
ol

ta
ge

Se
ct

io
n [

m
m

²]

Se
ct

io
n [

AW
G]

Am
pe

re

Ax
ia

l
90

°
Sh

iel
de

d
UL

/C
SA

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 Sc
ew

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 Cr
im

p
Te

rm
in

al
 Ty

pe
 Cl

am
p

Te
rm

in
al

 Ty
pe

 So
ld

er
Te

rm
in

al
 ID

C
Ca

t. 
5e

No
te

s

7/8” Standard Field Attachable 3÷5 250V 0.5÷1.5 - 9÷12 • •

M23

7/8”
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Rund 24 3-pos. + PE Field Attachable 4 400V max 1.5 - 16 • • •
Rund 24 6-pos. + PE Field Attachable 7 230V AC/DC max 1.5 - 10 • • • •

Rund 24

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/m23-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/7-8-connettori-a-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/rund-24/
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Hybrid B12 Field Attachable 6 60V 0.75 22 4÷10 • • • • • 2x0,75mm²+4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 7 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 3G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 7  250V 2.5 22 4÷18 • • • • • 3G2.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 8 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 4G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 9 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 5G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B23 Field Attachable 10 600V 2.5÷4 22 4÷26 • • • • • 4×4+2×2.5mm²+4xAWG22

Hybrid B23 Field Attachable 9 600V 4 22 4÷26 • • • • • 5×4mm²+4xAWG22
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Elettrovalvola Type A DIN Standard Field Attachable 3÷4 230V AC/DC  0.25÷1.5 - 16 • 2+PE; 3+PE

Elettrovalvola Type A With cURus Field Attachable 3÷4 300 V AC/DC 0.34÷1.5 - 10 • • 2+PE; 3+PE

Elettrovalvola Type A Flat Link Line Field Attachable 3÷4 230V AC/DC 0.34÷1.5 - 10 • 2+PE, 2+2PE, 3+PE

Elettrovalvola Type A High-Voltage Line Field Attachable 4 400V AC/DC 0.25÷1.5 - 16 • 3+PE

Elettrovalvola Type A Heavy Duty Field Attachable 3÷4 230V AC/DC 0.25÷1.5 - 16 • 2+PE

Elettrovalvola Type B Field Attachable 3 230 V AC/DC Max. 1.5 - 16 • 2+PE

Elettrovalvola Type C Field Attachable 3 230 V AC/DC Max. 0.75 - 6 • 2+PE
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St Series 3-pole (2 + PE) Field Attachable 3 230V max. 1.5 - 16 • • • 2+PE; 3+PE

St Series 4-pole (3 + PE) Field Attachable 4 400V max. 1.5 - 16 • • • 2+PE; 3+PE

St Series 5-pole (4 + PE) Field Attachable 5 400V max. 1.5 - 10 • • • 2+PE, 2+2PE, 3+PE

St Series 6-pole (5 + PE) Field Attachable 6 400V max. 1.5 - 10 • • 3+PE

Hybrid

Elettrovalvole

ST Series

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/hybrid-connettori-a-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/elettrovalvola-cablare/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/connettori-a-cablare/st-series/
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M8 A-coded Socket 3÷8 30+60V 0.14÷0.5 26÷24 1.5÷4 • • • • • •
M8 B-coded Socket 5 30V 0.25÷0,35 24 3 • • • • • Profibus

M8 D-coded Socket 4 50V AC+60V DC - - 4 • • • • • Ind. Ethernet

M8 P-coded Socket 4 50V AC+60V DC - - 4 • • • • • EtherCAT P
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M16 IP40 Socket 3÷12 32+300V 0.25÷0.75 20÷24 3÷5 • •
M16 IP68 Socket 3÷14 30+250V 0.25÷0.75 20÷24 3÷5 • •
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M12 A-coded Socket 3÷12 30+250V 0.14÷0.34 26÷24 1,5÷4 • • • • •
M12 A-coded Socket 4 250V - 24 4 • • • CanOpen

M12 A-coded Socket 5 50V+250V - 24 4 • • • • • DeviceNet

M12 B-coded Socket 4 50V+250V - 24 4 • • • • • Profibus

M12 D-coded Socket 4 50V+250V - 22 4 • • • • Ind. Ethernet

M12 K-coded Socket 5 600V 0.75÷2.5 - 10÷16 • • Power

M12 S-coded Socket 3÷4 600V 1.5 16 12÷16 • • Power

M12 L-coded Socket 5 50V AC/60V DC 1.5÷2.5 - 16 • • Power

M12 T-coded Socket 4 50V AC/60V DC 1.5 - 16 • • Power

M12 X-coded Socket 8 48V 0.14 26 0.5 • • • • Ind. Ethernet

M8

M16

M12

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/m8/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/m16-pannello/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/m12/
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Rund 24 3-pos.+PE Socket 4 400V 0.5÷2.5 - 3÷5 • •
Rund 24 6-pos.+PE Socket 7 230V AC/DC max 0.75 - 3÷5 • •
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Mini Power D-Size 1 3/8″ Socket 3÷4 600V - 10 25÷30A • •
Mini Power A-Size 7/8″ Socket 3÷4 600V - 14 15÷18A • •
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7/8” Standard Socket 3÷5 250V 0.5÷2.5 18+14 9+16 • • •

Rund 24

Mini Power

7/8”

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/mini-power/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/rund-24-pannello/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/7-8/
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ST Series Standard Socket 3÷6 230+400V 1+1.5 - 16A • • • •

ST Series
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Elettrovalvola Type A GSA Socket 3÷4 400V max 1.5 - 16A • • • • Solder, PE to sScew

Elettrovalvola Type A  GSC Socket 4 400V max 1.5 - 16A • • • Crimp, PE to sScew

Elettrovalvola Type A  GSE Socket 3÷4 400V max 1.5 - 16A • • • Solder, PE to sScew

Elettrovalvola Type A GSP Socket 3÷4 400V max 1.5 - 16A • • • Solder, PE to sScew

Elettrovalvola Type A GSR Socket 3÷4 400V max 1.5 - 16A • •
Elettrovalvola Type B Socket 3 230V max 1.5 - 16A • •
Elettrovalvola Type B Socket 3÷4 230V 0.34 - 6A • •
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Hybrid B12 Field Attachable 6 60V 0.75 22 4÷10 • • • • • 2x0,75mm²+4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 7 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 3G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 7 250V 2.5 22 4÷18 • • • • • 3G2.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 8 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 4G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B17 Field Attachable 9 630V 1.5 22 4÷14 • • • • • 5G1.5 mm² + 4xAWG22

Hybrid B23 Field Attachable 10 600V 2.5÷4 22 4÷26 • • • • • • 4×4+2×2.5mm²+4xAWG22

Hybrid B23 Field Attachable 9 600V 4 22 4÷26 • • • • • • 5×4mm²+4xAWG22

Elettrovalvole

Hybrid

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/st-series-pannello/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/elettrovalvola/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/pannello/hybrid-pannello/
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I/O Modules Attive Stand-Alone AS-Inteface • • • • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone CanOpen • • • • • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone Devicenet • • • • • • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone Ethenet/IP • • • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone Interbus • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone Porfibus • • • • • • • • • • • • • •
I/O Modules Attive Stand-Alone Profinet • • • • • • • • •
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 I/O Modulo Attive LioN-Link DeviceNet™ • • • •
 I/O Modulo Attive LioN-Link Ethernet/IP • • • •
 I/O Modulo Attive LioN-Link Profibus • • • •
 I/O Modulo Attive LioN-Link CANopen • • • •
 I/O Modulo Attive LioN-Link LioN-Link • • • • • • • • • • • • • •
 I/O Modulo Attive LioN-Link ProfiNet • • • •
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I/O Modulo LioN Link Power Control unit • • • • •
I/O Modulo LioN Link Power Ethernet I/P • • • • • • • • • •
I/O Modulo LioN Link Power Multi-protocol • • • • • • • • • • • • • •
I/O Modulo LioN Link Power Profinet • • • • • • • • • • • • • •

I/O Modules
Attive Stand-Alone

I/O Modules
Attive LioN-Link

I/O Modules
LioN-Link Power

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/distributori/i-o-modules-stand-alone/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/distributori/i-o-modules-lion-link-md/
https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/distributori/i-o-modules-lion-link-power/
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I/O Modulo Passive I/O Passive • • • • • • • • •

I/O Modules
Passive

https://www.lubeconsulting.it/categoria-prodotto/connessione/distributori/i-o-modules-passive/


Tabelle tecniche
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DISPOSIZIONE DEI PIN
A-coded

B-coded

D-coded

P-coded

M8



Tabelle tecniche
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DISPOSIZIONE DEI PIN
A-coded

A-coded

A-coded

B-coded

M12



Tabelle tecniche
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DISPOSIZIONE DEI PIN M12

D-coded

K-coded

L-coded

S-coded

C-coded



DISPOSIZIONE DEI PIN M12

7/8”

Tabelle tecniche

19

T-coded

X-coded

Y-coded



Tabelle tecniche
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DISPOSIZIONE DEI PIN

16.8+3 

16+3 

12 poli 

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
------ ------- ------- -------

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
----- ------- -------

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12

16.8+3 

16+3 

12 poli 

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
------ ------- ------- -------

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
----- ------- -------

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12

RJ45

M23

7/8”

Rund 24



DISPOSIZIONE DEI PIN

16.8+3 

16+3 

12 poli 

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
------ ------- ------- -------

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
----- ------- -------

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12

16.8+3 

16+3 

12 poli 

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
------ ------- ------- -------

Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
----- ------- -------

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10

Pin 11 Pin 12

Tabelle tecniche
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Hybrid B12

Hybrid B17
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DISPOSIZIONE DEI PIN Hybrid B23

Isobus
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DISPOSIZIONE DEI PIN DT-Series

DT-0
6 

Brown Blue DT-0
4 

Brown Blue 

DT-06 DT-04 DT-04 DT-06 

DT-04 DT-06 DT-04 DT-06 

Socket Plug 
Socket Plug 

Socket Plug Socket Plug 

DT-06 DT-04 
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DT-0
6 

Brown Blue DT-0
4 

Brown Blue 

DT-06 DT-04 DT-04 DT-06 

DT-04 DT-06 DT-04 DT-06 

Socket Plug 
Socket Plug 

Socket Plug Socket Plug 

DT-06 DT-04 

Socket Plug 

DISPOSIZIONE DEI PIN Superseal
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